ECP 300 EXPERT VD4
ECP 300 EXPERT VD7

* Alle Angaben sind ohne Gewahr, Anderungen bleiben
V-2401-001 Cl GmbH CONTROL INSTRUMENTS vorbehalten.



KUHLANLAGENSTEUERUNGEN ECP 300 Expert VD4 / VD7
KUHLANLAGENSTEUERUNG FUR 400 VAC DREHSTROMANLAGEN

ECP 300 Expert VD4 / VD7 Kiihlanlagensteuerung
zur Steuerung von Drehstromverdichter bis 3 kW,
bzw. 5,5 kW.

Einsatz fir Normal -und Tiefkuhlzellen.

ECP 300 Expert VD4 / VD7

Steuerung des Verdichters, Verdampferlifter,
Verflussigerliifter, Abtauheizung und der
Kihlraumbeleuchtung. Alarmrelais, bzw.
einstellbares Hilfsrelais fiir potentialfreien Betrieb
maoglich.

AnschluBbild
Anwendungsgebiete:
Amb. Evap. PP
>  Drehstromanlagen (400 VAC) H H ﬁﬂ o S
»  Direkte Ansteuerung o.g. elektrischer [ @Ej Modbus - RTU
Komponenten 54 Jj r*‘n Jj J_I r*w rt rL
»  Elektrische Schutzeinrichtungen wie — T L‘J
Leitungsschutzschalter, Uberlastrelais etc. = g ECP300 EXPERT VD 7 :
»  Alarmanzeige tiber LED Display P77 S s 5 1 A 5 S N S S R N W R

» RS 485 Schnittstelle zur Anbindung an das

TeleNet System oder an das XWEB ﬂ]ﬁ @

Ferniberwachungssystem.
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KUHLANLAGENSTEUERUNGEN ECP 300 Expert VD4 / VD7
KUHLANLAGENSTEUERUNG FUR 400 VAC DREHSTROMANLAGEN

300

400 — 135 —

TECHNISCHE DATEN ECP 300 Expert VD4 ECP 300 Expert VD7
ABMESSUNGEN 400 x 300 x 135 mm 400 x 300 x 135 mm
GEWICHT 9 kg 10 kg
SCHUTZART IP 65 IP 65
SPANNUNGSVERSORGUNG 400 VAC +/- 10% 50/60 Hz 400 VAC +/- 10% 50/60 Hz
ANSCHLUSSART Drehstrom Drehstrom
UMGEBUNGSTEMPERATUR -5 bis +40°C -5 bis +40°C
LAGERTEMPERATUR -25 bis +55°C -25 bis +55°C
UMGEBUNGSFEUCHTIGKEIT <90% RH <90% RH
MESSBEREICH -45 bis +45°C -45 bis +45°C
HAUPTSCHALTER 16A 25A
VERDICHTERSCHUTZ Uberstromausléser Uberstromausléser
LEITUNGSSCHUTZ Leitungsschutzschalter Leitungsschutzschalter
REGELUNG Pego Elektronik Pego Elektronik
ABTAUUNG Elektrisch Elektrisch
STEUERTRANSFORMATOR vorhanden vorhanden
BETRIEBSMELDUNGEN LED und Display LED und Display
ALARMMELDUNGEN LED und Summer LED und Summer

EINGANGSSIGNALE
RAUMFUHLER NTC 10 kOhm NTC 10 kOhm
VERDAMPFERFUHLER NTC 10 kOhm NTC 10 kOhm
MIKROANSCHLUSS vorhanden vorhanden
DIFFERENZDRUCKWACHTER OL | nicht vorhanden vorhanden
HD / ND DRUCKWACHTER vorhanden vorhanden
ANSCHLUSS FUR KRIWAN vorhanden vorhanden
VERDICHTER max. 3.000 Watt max. 5.500 Watt
VERFLUSSIGERLUFTER 1 800 Watt (1 PH) 800 Watt (1PH)
VERFLUSSIGERLUFTER 2 Nicht vorhanden Nicht vorhanden
VERDAMPFERLUFTER 500 Watt (1 PH) 2.000 (3ph)/1.500 (1ph) Watt
ABTAUHEIZUNG 6.000 Watt (AC1) 9.000 Watt (AC1)
KUHLRAUMBELEUCHTUNG 800 Watt (AC1) 800 Watt (AC1)
MAGNETVENTIL vorhanden vorhanden
OLSUMPFHEIZUNG vorhanden vorhanden
ALARMRELAIS vorhanden vorhanden
UBERWACHUNG TeleNET / XWEB System TeleNET / XWEB System
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