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    AirModBus 
 

Sender & Empfänger für drahtlose  

      Modbus Übertragung 

 

 

 

  

CID-Airmodbus RS485 
Bestehend aus Funkmodul, Antenne und Netzteil 

 

 

 

 

CID-Airmodbus TTL 
Bestehend aus Funkmodul, Antenne und Verbindungs- 

kabel   Airmodbus <--> Regler 

  

CID-Antenne 5m 
Bestehend aus Antenne und 5m Anschlusskabel 
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AirModBus ist ein drahtloses Modbus - LoRA Kommunikations-Gateway. Es ist in 2 Versionen verfügbar: 
 

-     Blaue Version mit RS485 Anschluss und externem Netzteil (8-28VDC) 

-     Kleinere orange Version mit TTL Anschluss. Die Spannungsversorgung erfolgt vom Regler. 
 

 

Die Funkmodule der AirModBus Serie ermöglichen die bidirektionale Kommunikation zwischen Dixell-

Reglern/Modulen mit RS485- bzw. TTL-Schnittstelle und XWEB EVO / XWEB PRO und ersetzen damit 

die Verbindung dieser Geräte mit einem RS485-Buskabel. 
 
An jedes AirModBus-Gerät können bis zu 100 Regler/Erfassungsmodule angeschlossen werden. Eine  
Feldbus-Installation kann bis zu 15 AirModBus-Geräte enthalten. 
Die maximal mögliche Entfernung zwischen 2 Funkmodulen (1 x XWEB-Seite / 1 x Reglerseite) 

beträgt bei „freier Sicht“ bis zu 500 m. Diese Entfernung kann sich deutlich verringern, wenn sich 

Hindernisse, Geräte mit elektrischen Störfeldern (Motoren, FUs, Generatoren, …) zwischen den 

beiden Funkmodulen befinden 

 

Bitte beachten Sie, dass bei Dixell-Reglern mit integrierter RS485-Schnittstelle (RS485 on board) die 

TTL-Option an der seriellen Schnittstelle nicht zur Verfügung steht. Für diese Geräte ist also die blaue 

Version (CID-Airmodbus RS485) einzusetzen. 

 
 

Anwendungsbeispiele 
 
 

Anwendungsbeispiel 1 
 

 
 

 

 
 
Anwendungsbeispiel 2 
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Anwendungsbeispiel 3 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die Modelle XWEB PRO haben je nach Modell bis zu 4 Buslinien (RS485) zur Verfügung. Um zukünftige 
Modifikationen solcher Hybridinstallationen zu erleichtern, empfehlen wir, eine der Busleitungen für die 
Funkkommunikation zu verwenden und die anderen Leitungen für die drahtgebundene Kommunikation zu nutzen. 

 

Bitte beachten Sie, dass immer nur 1 AirModBus Gerät je physikalischer RS485 Busleitung möglich ist. 

 
 

 

 

 
Technische Daten 
 
 
 

Model AirModBus 

RS485 (blue) 

AirModBus 

TTL (orange) 

 

Frequenzbereich 433 433 MHz 

Leistung 158 158 mW 

Max. Signalstärke 22 22 dBm 

Spannungsversorgung 8 – 28 VDC 5VDC via TTL Vdc 

Modbus Schnittstelle RS485 TTL  

Abmesssungen 95x84x25 40x33x17 mm 

Betriebs-/ Lagertemperatur -40 bis +85 -40 bis +85 °C 

Betriebs-/ Lagerfeuchtig 10 bis 90 10 bis 90 % 

Das Gehäuse ist nicht wasserdicht. Keine Kondensation. 
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Abmessungen: 
 

CID-Airmodbus RS485 

 

 
 
 
 
 
 
 

Top view                                                                            Bottom view 
 
 
 

 

 
 
 
CID-Airmodbus TTL     CID-Antenne 5m 
 

Ø6.50 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
10  

 
 
 

40 
 

33

mailto:info@ci-gmbh.com


 

              CI GmbH Control Instruments  ●  Baumschulenweg 10  ●  D-70736 Fellbach  ●  www.ci-gmbh.com  ●  info@ci-gmbh.com                    
 

Installation / Inbetriebnahme 
 

 

Die AirModBus Module werden vorkonfiguriert ausgeliefert und sind für Dixell-Regler und XWEB 

als Sender sowie als Empfänger sofort einsatzbereit. Alle Geräte können sowohl Sender, als auch 

Empfänger sein. 

 
 

Anschließen von CID-Airmodbus RS485 
 

 

Mark Description 

A (RS485) + 
B (RS485) - 
G (RS485) Ground 

G (Netzteil) - 
V (Netzteil) + 

 
 
 
 
 

 

 

Regler oder 

XWEB 

RS485 

 
 

 

 

 

   
    

 

   Anschließen von CID-Airmodbus TTL 
 

Die AirModBus TTL Module (orange) werden mit einem 30 cm langen Anschlusskabel geliefert. Mit 
diesem wird das Modul mit dem TTL Port des Reglers verbunden.  

 

Es ist keine separate Spannungsversorgung erforderlich. 
 

Mit den beiden Bohrungen im Gehäuse kann das AirModBus Modul befestigt werden (Schrauben,  
Kabelbinder, …). 
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Konfiguration von Dixell XWEB EVO / XWEB PRO 
 

In XWEB zunächst die Datenerfassung stoppen. Hierzu das Symbol „Acquisition“ klicken und bestätigen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Menü “Einstellungen” wählen und mit Symbol <+> Gerät über „automatische Suche“ hinzufügen. 
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Folgendes Protokoll auswählen: « Modbus 485 iCool – 9600 N 8 1 » und mit « Suchen » starten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nachdem die automatische Suche beendet wurde, wird eine Liste aller gefundenen 
Geräte angezeigt. 
 
Alle Geräte auswählen, welche hinzugefügt werden sollen und bestätigen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sollte ein angeschlossenes Gerät während der automatischen Suche nicht gefunden werden, ist es  
möglich, dieses unter Verwendung des o.g. Protokolls manuell hinzuzufügen. Siehe hierzu auch die  
entsprechende Anleitung zu XWEB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
        Stand: 12/2024 ● Irrtümer und Änderungen vorbehalten 
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